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Losacero

Losacero es una cubierta formada por una
l[dmina que se fija a las estructuras a través
de pernos o bulbos de acero soldados al
patin superior de las vigas aprovechando
al conector como elemento de fijacion,
de manera que cuando llega a ocurrir un
movimiento teldrico, la ldmina, la losa de
concreto y las mismas vigas actdan como
una sola pieza, evitando asi que los techos
se derrumben.

La L&mina Losacero estd disefiada para que,
con las muescas especiales, sustituya a la
cimbra tradicional y pueda pasarse del
colado directamente a los acabados finales,

Losacero 15

Caracteristicas de la lamina
losacero 15

Este sistema, ademés de tener una excelente
resistencia estructural, disminuye los tiempos
de construccién generando ahorros en mano
de obra, tiempo y renta de equipo.

Actla como acero de refuerzo positivo y
cimbra.

Se puede aplicar con vigas trabajando
como seccion compuesta.

ACEROS CREA

brindando asi una vida util més prolongada
en cualquier condicién ambiental.

También se reduce el uso de puntales hasta
en un 50% al utilizar en el centro de carga un
armado muy ligero de varilla y se obtienen
l&minas mas livianas de maximo 10 cm de
espesor. Fabricado bajo los estdndares de la
American National Standards Institute (ANSI)
y Steel Deck Institute (SDI).

Los relieves longitudinales formados en los
paneles de canal de Ternium Losacero actdan
como conectores mecénicos que la unen al
concreto, evitando la separacion vertical.

Reemplaza la cimbra de madera
convencional eliminando en algunos casos
el apuntalamiento temporal.
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Rango dimensional

Disponible en calibres: 18* 20y 22

Longitudes disponibles: minimo 1,830 mm
(6)y méaximo 12,000 mm (39~ 4.4")

Poder cubriente 921.5 cm (36.0")

Ancho efectivo 91.5 cm

38 mm
*Sélo se fabrica bajo consulta técnica.
; peso O acero ba Peso apro ado Peso apro ado

. . D UJadda ° o

24** 0.0239(0.6071) 6.15 6.72

22 0.0299(0.7595) 7.61 8.32

20 0.03592(0.9119) 9.07 9.91

18 0.0478 (1.2141) 11.96 13.07

** Solo se fabrica bajo consulta técnica

** Calibre 24 no incluido por Steel Deck Institute (SDI) para aplicaciones de losa compuesta.

Losacero 25

Caracteristicas de la lamina
losacero 25

Este sistema, ademés de tener una
excelente resistencia estructural, disminuye
los tiempos de construccién generando
ahorros en mano de obra, tiempo y renta de
equipo.

Actlia como acero de refuerzo positivo y
cimbra.

Se puede aplicar con vigas trabajando
como seccidn compuesta.

Rango dimensional

Disponible en calibres: 18* 20y 22

Ancho efectivo disponible: 91.5 cm (36")

Longitudes disponibles: minimo 1,830 mm
(6" y maximo 12,000 mm (39" 4.4")

Poder cubriente 91.5 cm (36.0")

*Sélo se fabrica bajo consulta técnica.

Los relieves longitudinales formados en los
paneles de canal de Ternium Losacero
actlan como conectores mecénicos que
la unen al concreto, evitando la separacién
vertical.

Reemplaza la cimbra de madera

convencional eliminando en algunos casos
el apuntalamiento temporal.

| Ancho efectivo 91.44 cm (36.0")

‘ | 305cm (1207

I
63 mm (2.5")

T
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Espesor nominal acero

Calibre

Peso aproximado

Peso aproximado

base pulgadas (mm)

kg/ml kg/m?2

24** 0.0239(0.6071) 6.15 6.72
22 0.0299(0.7595) 7.61 8.32
20 0.0359(0.9119) 9.07 9.91
18 0.0478 (1.2141) 11.96 13.07

** Solo se fabrica bajo consulta técnica
**Calibre 24 no incluido por Steel Deck
Institute (SDI) para aplicaciones de losa
compuesta.

concreto

malla electrosoldad a

(Losacero, el per

fil mostrado corresponde a la Seccion 4)

Losacero 30

Caracteristicas de la lamina
losacero 30

Este sistema, ademas de tener una excelente
resistencia estructural, disminuye los tiempos
de construccién generando ahorros en mano
de obra, tiempo y renta de equipo.

Actlia como acero de refuerzo positivo y
cimbra.

Se puede aplicar con vigas trabajando
como seccidn compuesta.

Los relieves longitudinales formados en los
paneles de canal de Ternium Losacero acttan
como conectores mecanicos que la unen al
concreto, evitando la separacién vertical.

o
Refuerzo por temperatur a refuerzo negativ

)
varillas corrugadas (adicional

4
Vvariable minimo 5 cm.

|Losacero IMSA

Se colocara refuerzo negativo de acuerdo a célculo como losa continua.

SECCION A-A

Reemplaza la cimbra de madera convencional
eliminando en algunos casos el apuntalamiento
temporal.

Por su peralte de 3", posee mayor capacidad
de carga que el perfil de 2 1/2", aumentando
el claro méximo sin apuntalar y su resistencia
como losa compuesta.

El peralte de 3", cumple con las medidas
estdndar internacionales.
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Rango dimensional

Disponible en calibres: 18*, 20y 22 L 30
Ancho efectivo disponible: 91.5 cm (36")
Longitudes disponibles: minimo 1,830 mm

(6') y maximo 12,000 mm (39,_ 4.4,,) | Ancho efectivo 91.5 cm (36.0)
305 (12.0") .
‘ ‘ ‘ 76.2mm (3")

*Sélo se fabrica bajo consulta técnica. —

Espesor nominal acero

Peso aproximado

Calibre kg/m?

Peso aproximado kg/ml

base pulgadas (mm)

22 0.0299 (0.7595) 7.96 8.70
20 0.0359(0.9119) 9.49 10.37
18* 0.0478 (1.2141) 12.52 13.68

** Solo se fabrica bajo consulta técnica
**Calibre 24 no incluido por Steel Deck
Institute (SDI) para aplicaciones de losa
compuesta.

concreto

malla electrosoldad a Refuerzo por temperatur a

efuerzo negativ o
varillas corrugadas (adicional )
variable minimo 5 cm.
Losacero IMSA
N iy

Se colocara refuerzo negativo de acuerdo a célculo como losa continua.

Af SECCION A-A
(Losacero, el per fil mostrado corresponde a la Seccién 4)
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