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Policarbonato
Sdélido

Las ldminas de policarbonato sélido son ca-
paces de proporcionar soluciones con valor
afadido a una amplia variedad de sectores,
entre ellos: aeroespacial, transporte, eléctri-
co, edificacién y construccion, manipulacion
de materiales, telecomunicaciones y maqui-
nas comerciales. La [dmina de policarbonato
Lexan es un material con inherente transpa-
rencia cristalina y excelentes propiedades
estéticas, alta resistencia al impacto, facilidad
de disefio y formabilidad.

Transmision de luz

Arquitectura: acristalamiento, ventanales,
invernaderos, tragaluces.

Eléctrico y electrénico: teléfonos celulares,
computadoras, enchufes de alto voltaje.
Automotriz: cubiertas de espejo, luces, fa-
ros, salpicaderas, facias y blindajes.

Bienes de consumo: calderas eléctricas, re-
frigeradores, licuadoras, lavadoras y secado-
ras de ropa

Medidas

Espesores: 1,1.5,2,3,4.5,6,9,12,18 y 20 mm
Anchos: 91,122, 132, 149, 152, 183, 205 y
244 cm

Largos: 122, 153, 183, 244, 305, 488 cm y
en algunos casos en rollo
*Las medidas pueden variar dependiendo del modelo
del material
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Caracteristicas

Alta resistencia al impacto

200 veces mas resistente que el vidrio

Es mas ligero que el vidrio

Excelente claridad y transmision de luz (hasta
90%)

Opciones para retardancia de flama

Alta transparencia

Disponible con proteccién contra rayos UV
olR

Excelente formabilidad para termoformado
o formado en frio

Buen aislante eléctrico, acustico y térmico
mantiene su funcionalidad a diferentes tem-
peraturas

Facil de manejar, instalar y trabajar

10 afos de garantia contra el amarillamiento

Colores
Naranja Bronce
Verde Cristal
Blanco Azul

Rojo
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Propiedades

Densidad de 1.2 Kg/m? Tensién de fluencia / limite elastico (MPa) 65
indice de refraccién 1.585 = 1% Temperatura méxima de utilizacion de
indice de refraccién luminica 90% + 1% 115°C a 130°C

Alargamiento a la ruptura 100% - 150% Temperatura minima de utilizacién -135°C
Coeficiente de friccidon 0,31 Resistencia a los ultravioletas aceptable
Dureza Rockwell M70 *Las propiedades varian dependiendo del modelo del material

Colores Estandar
XL-10 2UV MR-10
Modelo 9034 filtro UV dos lados

Largos 1.22x2.44 |1.52x2.44 |1.83x2.44 |1.22x2.44(1.52x2.44 (1.83x2.44|1.22x2.44|1.83x2.44
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Policarbonato Sélido Lexan (1)
Medidas estandar

Modelo 9034 0 2UV

Largos 1.22x2.44 1.22 x 2.44
Espesores 0.75/1.00/1.50/2.00/2.40 mm 2.40 mm
delgados

9034 XL-10 2UV MR-10 R
Modelo L Filtro UV dos lados para Anti-abrasivo '
para interior . , . filtro UV e IR
exterior Pelicula antirayado

L 3 x 1.22 x 1.52 x 1.83 x 1.22 x 1.83 x 1.22 x 3 x

Elfefes 244 (244 (244 (244 244 |244 244 |2.44
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Policarbonato Sélido Lexan (2)
Medidas estandar

Cristal Colores

XL-10 2UV Rollo XL-10
Modelo S filtro UV dos lados 2E LD 2UV filtro UV

Espesores “
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